滑雪场所体育设施说明性材料
滑雪场所名称：                 地址：
滑雪道数量：
滑雪索道数量：
造雪系统配置情况：
	场所
	国家标准
	实际情况
	是否合格

	滑雪场所
	滑雪道雪层压实厚度不小于0.3m
	
	

	
	滑雪道雪面上不得有裸露的土石等杂物
	
	

	
	每条滑雪道终点停止区地势平缓
	
	

	
	室外滑雪道终点停止区域面积不小于1000㎡，室内滑雪道终点停止区域面积不小于500㎡
	
	

	
	滑雪道终点停止区末端加装安全防护措施
	
	

	
	在危险地段设有安全网、防护垫等安全防护设施，在明显位置设立警示标识
	
	

	
	配备滑雪道平整专用机械设备
	
	

	
	设有急救室、配备专用急救器材
	
	

	
	滑雪器材维护、修理的专用设备
	
	

	
	提供夜场滑雪服务的滑雪道灯光的水平照度不低于200lx
	
	

	
	有广播、通讯设备
	
	

	
	突发事件应急预案
	
	

	
	在醒目位置悬挂社会体育指导员（滑雪）姓名、照片、职业资格证书编号等信息
	
	

	
	在醒目位置悬挂“滑雪人员须知”、“滑雪者行为与安全守则”
	
	

	
	在醒目位置悬挂各种滑雪道、索道分布图示
	
	

	
	公共区域地面有防滑措施
	
	


检查人：                        
检查单位（盖章）：                    年    月     日
